
keep Safe and Clean
clean active business Catalog

with aluminum pole

アルミ製照明用ポール付き
無電極ランプ

LUMI WHITE
ルミホワイトeasy on the eyes

無電極
ランプ



〈施工前〉 〈施工後〉

北口本宮 冨士浅間神社（山梨県）

➡

➡

KT-300S

導入例 1
-　屋外　-

神社参道の雰囲気に合う “優しい光” を高く評価され、夜道の安全性も確保出来ました。

□ ランプ切れが無い。

□ 点灯するにはインバーター(安定器)が必要。

□ 2020年に 「水銀灯」 は生産中止、輸入禁止に。

□ 影が出来にくい。

□ 瞬時点灯。

□ チラつきが無く目に優しい。

□ 発光範囲が広く、自然光に近い。

インバーターの寿命は 6万時間～ 10 万時間。

フィラメント ・ 電極ランプが無い為、ランプ自体に消耗する物質がない。

『LED に替えたけれど眩しいだけで少し暗くない？』

と感じることはありませんか？

“空間を明るく”しかも“目にやさしい光”があります。

ルミホワイトが使用する「無電極ランプ」はグローバルスタンダード。

専用アルミポールと組み合わせ LONG LIFEーECO照明灯の

完成です。
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〈施工前 - 水銀灯 -〉

〈交換作業中〉

〈施工後　- ルミホワイト -〉

某建機リース会社　倉庫（千葉県）

KT-300N

➡

導入例 2
-　屋内　-

ルミホワイト

水銀灯

古くなった水銀灯は度々更新されてきましたが、27 基全面改修することで空間全体が明るくなりました。

駐車場での比較

ルミホワイト

水銀灯

LED 照明

照明無し



ランプ特徴の比較

光の粒子がシャワーのように降ってくる感覚でチラつきがなく、自然光下に近い色で見える。
障害物の下でも強い影は出来ない。

障害物

ルミホワイト

障害物

構造的に発熱から光を得る仕組み。
長寿命化、 省エネ化は期待できない。

水銀灯

障害物

真下は明るいが光線が
直線的で光束の外は
暗いく影が強く出る。

LED 照明

無電極ランプは､電磁誘導の原理と放電による発光原理を
利用しています。発光管内に電極を持たずインバータ(安定器)
誘導コイル ・ 発光体から構成されます。
インバータにより誘導コイルから磁界を発生させ電磁誘導が生じ
発生した電子と管内の原子が励起されることで紫外線が発生。
紫外線が電球内壁の蛍光粉に衝突し可視光線が生じます。

ランプの比較表 - 水銀灯 400W 相当　-
ルミホワイト 比較項目 LED 照明

安定器の消費電力を含む

計測値

照度範囲が最も広い

目に優しい光でチラつきが感じにくい

光が拡散している為に影が目立たない

出力 (W数)の大小関係なく一定的に Ra80

点灯時 50％～ 60％の輝度 1 分くらいで点灯する

10 万時間の使用で 30％減衰
白色が一般的であるが選定が可能　色変換は不可

ランプ温度は高いが器具は触れるレベル

高低気温では性能が低下する

器具・安定器・ランプを総取替えした場合の費用は同等

最も平均性がある

そのままの使用でも虫は寄らない

安定器の消費電力含む

計測値

拡散カバーの使用で広くなるがその分照度が低下する

目に突き刺さる光の為カバーで対策する器具が多い

直線的な為、 光を遮断しやすく影が濃くなる

用途により設定の選択が可能である

瞬時に 100% 点灯する

4 万時間の使用で 30％減衰する
素子の混色と調光により色変換が自由自在である

光線には熱はないが電子基盤部は高熱である

高温度では不点灯時でも消耗する

照射範囲が狭い為設置数が多くなる可能性がある

照度が高い所と低いところの差が激しい

防虫用の器具がある　放熱板に寄る虫が多少発生する

200W 120W-180W消費電力
6~10 万時間 4 万時間

広い

弱い

薄い

80 以上

早い

凄く低い
2000 ～ 6500

ランプ 90℃前後

氷点下 20℃～ 40℃ 氷点下 20℃～ 40℃

同等

凄く良い

良い

定格寿命
光の範囲

グレア
影

演色性 (Ra)
点灯時間

照度減衰率
色温度 (K)
実体温度
使用温度

初期導入費用
床面均一照度

防虫度

狭い
強い
濃い

瞬時点灯
30 ～ 95

低い
全色可能

光は 0℃
放熱盤は 100℃

製品多数
悪い
良い
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|| 可視光 ||

|| 紫外線 ||

蛍光物質原子
電子

コイル

インバーター

アルミケース

|| 磁界の発生 ||

蛍光管

無電極ランプの構造と発光原理



アルミ製専用ポール

1灯ベースタイプ
[WLP-045-1B]

2灯埋込タイプ
[WLP-0435-2U]

1灯︓ベースタイプ[WLP-045-1B] 埋込タイプ[WLP-045-1U]
2灯︓ベースタイプ[WLP-0435-2B] 埋込タイプ[WLP-0435-2U]

1-1 根元ポール A6061-T6(8)
1-2 先端ポール A6063-T6
1-3 段ブッシュ AC
2 カバー ( 平パッキン付 ) A5052P

3-1 スイッチ取付金具 SS400 Zn メッキ
A5083P/A5052P
A6063TE
AL

4 板ベース ・ リブ
5 アダプター
6 架台

製品仕様
・ 主要材料はアルミニウム合金製とします。
・ 表面処理はヘアライン研磨後アクリル樹脂クリア塗装を施します。
・ 材質指示のないボルト類は SUS304 とします。

設計条件
・ 瞬間最大風速 60ｍ/s
・ 適合器具　受圧面積 0.261 ㎡以下
　　　　　　　　風力係数 1.2
・ 適合架台　受圧面積 0.018 ㎡以下
　　　　　　　　風力係数 1.0
・ 架空配線は考慮していません

設計条件
・ 瞬間最大風速 60ｍ/s
・ 適合器具　受圧面積 0.261 ㎡以下
　　　　　　　　風力係数 1.2
・ 適合架台　受圧面積 0.05 ㎡以下
　　　　　　　　風力係数 1.0
・ 架空配線は考慮していません

注意事項
・ ボルト類は塗装していません。
・ ポール根元部に水抜き穴があります。 塞がないように注意してください。

株式会社SDAT社製　[アルミニウム合金製照明用ポール]
ルミホワイト専用アルミポールはリサイクルアルミを使用

しております。アルミニウムを通じて省エネルギーへの貢献と

限りある資源の有効活用が可能です。



◎LVD式300Wサークル型ランプとセットで使用
◎効率がよく、寿命が長い、色がよく、色温度の範囲が広い、光が柔らかい、安定性が高い
水銀灯などの投光器を代替ができる
◎弊社生産の無電極安定器とセット使用で、もっとも効率がよく、チラつきがない
　　電気損失が低くて安定性が高い。

 

KT-300S [屋外用]

KT-300N [屋内用]

●主な特徴
◎高純度のアルミ反射器を使用し、投光距離が長く、光は均等
◎ランプと安定器の寿命が長い
◎安定器は別取り付けですが器具はランプと一体化の構造で取り付けは便利　
◎耐高温シリコン密封リングと強化ガラス使用で、投光機能良好
●ランプ及び安定器

使用想定場所
◎駐車場　フットサルコート　テニスコート
   高層建築物　港区　埠頭　など投光照明

使用想定場所
◎工場　高天井倉庫　体育館　高層建築物
　など室内照明

電力 314.4W
全光束 21,092lm
質量 11.3kg
電圧 100V~240V
本体 アルミダイカスト

反射鏡 アルミ
前面パネル 強化ガラス

寿命 6万～10万時間

色温度 5000K
防塵防水 IP65

使用環境温度 -30℃～60℃

仕様

電力 314.4W
全光束 21,092lm
質量 11.2kg
電圧 100V~240V
本体 アルミダイカスト

反射鏡 アルミ
前面パネル 強化ガラス

寿命 6万～10万時間

色温度 5000K
防塵防水 IP65

使用環境温度 -30℃～60℃

仕様

配光曲線

ルミホワイトは、さくら照明の無電極ランプを使用しています。

さくら照明の無電極ランプは国土交通省の NETIS を取得。

”NETIS 登録：KT-190067-A”

ー 取扱店 ー
ー 発売元 ー

https://www.nihonshinka.co.jp/
mail : clean@nihonshinka.co.jp 

〒238-0007  神奈川県横須賀市若松町 3-20-16

アーバンヒルズ横須賀中央 2 階

tel 046-884-8778   /   fax 046-854-4400

〒116-0013  東京都荒川区西日暮里5-23-8
KS ビル 2 階
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